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Tradition und 
Innovation

Den Grundstein für die IDEAL Fensterbau Weinstock GmbH legte Ludwig Wein-

stock 1990 mit dem Kauf einer Holzfensterproduktion in Traben-Trarbach.

Mit einer klaren Vorstellung von Fenstern, die mit innovativer Technik faszinieren 

und mit herausragenden Designs begeistern, hat sich das Familienunternehmen 

zu einem der innovativsten Fensterbauer und zu einem anerkannten Branchen-

führer entwickelt.

Der Weg dahin war bestimmt von klaren Werten, klugen Investitionen und der 

konsequenten Kombination von traditionellem Handwerk mit innovativen High-

tech-Produkten.

Das Ergebnis: eine breite Produktpalette mit einer Vielfalt an unterschiedlichen 

Systemen in Kunststoff und Kunststoff-Aluminium mit und ohne Klebetechno-

logie, Holz und Holz-Aluminium für Fenster, Hebeschiebe-, Parallelschiebe- und 

Haustüren. Wöchentlich rund 5.000 Einheiten Fenster und Türen  – passgenau 

nach Kundenwunsch und in millimetergenauer Präzisionsarbeit erstellt.
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Kennen Sie schon unseren Imagefilm: 

www.ideal-fensterbau.de

Ein Familienunternehmen
mit starken Wurzeln

Über 28 Jahre Fensterbau aus Deutschland
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Produktion und  
Fertigstellung 

Der Name IDEAL Weinstock steht für Qualität und Innovation. Produziert wird  heute 

an den beiden Produktionsstandorten Wittlich-Wengerohr und Traben- Trarbach 

auf einer Gesamtproduktionsfläche von 32.000 Quadratmetern.

Wir tragen als innovativer Hersteller Verantwortung für unsere Kunden. Deshalb 

verpflichten wir uns, in jeder Hinsicht mehr zu tun: mehr für eine saubere Umwelt, 

mehr für die Qualität, mehr für den Kundenservice.

Unser Verständnis von Qualität können Sie mit dem Kauf unserer Produkte nicht 

nur sehen, Sie können es spüren und erleben. Seit Anbeginn unserer Fensterpro-

duktion wissen wir um die Kunst, mit den besten Materialien unseren Fenstern 

ein eigenes Gesicht zu verleihen.

Um unseren selbst gesetzten Ansprüchen gerecht zu werden, verfügen wir über 

eine unternehmenseigene Qualitätssicherung. Deren Spezialisten gewährleisten 

mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung dank der Unterstützung modernster 

Technik und einer unbestechlichen Akribie einen hohen Innovationsgrad und 

verlässliche Lösungen für jedes unserer Produkte. Das bestätigen auch die 

regel mäßigen Überprüfungen und Zertifizierungen renommierter Institute.

Weitere Infos zu IDEAL finden Sie auch in unserer Imagebroschüre:

www.unserebroschuere.de/ideal-fensterbau
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Einbruchschutz 
Sicherheit gehört bei uns zum Standard! Bereits in der Grundausstattung verfügen un-

sere Produkte über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung – und das ohne Aufpreis! 

So erhalten Sie mehr Sicherheit für gleiches Geld.

Wärmeschutz
Schonen Sie Ihren Geldbeutel! Dank der herrvoragenden Dämmeigenschaften von 

IDEAL Fenstern sparen Sie Heizkosten.

Schallschutz
In unserem Alltag sind wir zunehmend einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt. Die Aus-

wahl des richtigen Fensters kann sich entscheidend auf Ihren Wohnkomfort auswirken. 

Design
Fenster verleihen Ihrem Haus ein individuelles und unverwechselbares Äußeres. Mit 

IDEAL Fenstern sichern Sie sich ein exklusives und ansprechendes Design, das Ihnen 

vielfältige und kreative Möglichkeiten bietet. 

Features
IDEAL Fenster erhalten sie mit vielfältigen Zusatzausstattungen. Ob abschließbare 

Griffe, elektrische oder von Hand betriebene Rollladen: Bei uns werden Sie fündig.
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Die Fenster 
Optik

Ein Fensterkauf ist die Entscheidung für eine ganze Generation. 

Fenster bieten Schutz und Geborgenheit und bringen Licht und 

Wärme in Ihr Heim. 

Fenster gestalten ein Gebäude maßgeblich und haben erheblichen 

Einfluss auf den Komfort und das Wohlbehagen der Bewohner.

Gestalten Sie Ihr Zuhause dank unserer vielfältigen Stilauswahl 

ganz so, wie Sie es sich wünschen!
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Auf den Folgeseiten stellen wir Ihnen die Werkstoffe vor, aus denen Sie Ihr IDEALes Fenster produzieren lassen können. 

Welche der hier genannten Stilvarianten in dem von Ihnen gewählten Werkstoff umsetzbar sind, erfahren Sie ab Seite 14.

 Classic
Flächenversetzt

Die Baureihe verbindet eine 

 markante Optik mit klassischer 

Linienführung.

Elegance
Halbflächenversetzt

Modern
Flächenbündig

 Curve
Roundline

Das charakteristische Design 

mit breiter, umlaufender Facette 

entspricht ganz dem modernen 

Stilempfinden.

Plane Fläche und eine puristi-

sche Optik auf das wesentliche 

 reduziert.

Das System überzeugt innen wie 

auch außen durch abgerundete 

Rahmen und Flügel.

9



&Kunststoff
Kunststoff-Aluminium

Verbinden Sie mit Kunststoff und Aluminium die Vorzüge zweier 

hochwertiger Materialien: Eine elegante Aluminiumschale, die für 

perfekte Oberfläche sorgt und jedem Wetter standhält, stahlver-

stärkter Kunststoff, der maximale Langlebigkeit gewährleistet. 

Mit unseren Kunststoff-Aluminium-Fenstern machen Sie keine 

Kompromisse, Sie entscheiden sich für Materialien, mit denen 

Ihren individuellen Vorstellungen keine Grenzen gesetzt sind. 

Denn dank des breiten Farbspektrums können Sie auch farblich 

individuelle Akzente setzen.

INNENANSICHT
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AUSSENANSICHT

 Classic
Flächenversetzt

Elegance
Halbflächenversetzt

Modern
Flächenbündig
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&Holz
Holz-Aluminium

Holz ist seit jeher einer der vielseitigsten Rohstoffe unserer Erde. 

Unsere auf einer langen Tradition aufbauenden High-End-Holz-

fenster sorgen durch ihr natürliches Aussehen für ein besonde-

res Wohlgefühl. 

Die Gründe für den Erfolg von Holz-Aluminium-Fenstern sind 

vielfältig: Ihre Rahmenkonstruktionen sehen aufgrund der einzig-

artigen Holzmaserung immer natürlich und edel aus, sie sind ex-

trem robust und passen sich perfekt ihrer Umwelt an. Aluminium 

als Schutzschild für selbst extreme Wetterbedingungen und Holz 

für das natürliche Wohlbefinden: Zusammen ergeben diese bei-

den Werkstoffe eines – Ihr IDEALes Fenster.

INNENANSICHT
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 Classic
Flächenversetzt

Elegance
Halbflächenversetzt

(Nur in Holz-Alu)

Modern
Flächenbündig 

(Nur in Holz-Alu)

 Curve
Roundline

(Nur in Holz)

&
AUSSENANSICHT
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 Classic
Flächenversetzt



 Classic
Kunststoff

Flächenversetzt
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IDEAL5000S fv

70 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,29
Bestwert: Uw = 0,87
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 47 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja 

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
ja

IDEAL5000E fv

70 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,23
Bestwert: Uw = 0,81
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 41 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja 

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
ja

IDEAL8000S fv

85 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,23
Bestwert: Uw = 0,74
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2 & RC3

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja 

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
ja

IDEAL8000E fv

85 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,21
Bestwert: Uw = 0,72
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
BIS 41 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja 

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
ja

Classic

Kunststoff
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 Classic
Kunststoff- 

Aluminium

Flächenversetzt
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TwinSet5000S fv

75 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,29
Bestwert: Uw = 0,87
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 47 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
nein

TwinSet8000S fv

90 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,23
Bestwert: Uw = 0,74
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
ja

Das Retro-Design, stumpf gestoßene 
Aluminiumschalen

Auf Gehrung geschnittene
Aluminiumschalen

Kunststoff-Aluminium

Weitere Varianten der Optik „Classic“ entnehmen Sie bitte  

unserem 12-Seiter Kunststoff.

Classic
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 Classic
Holz

Flächenversetzt
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Holz

IDEAL IV 68/78 
classic

68 mm / 78 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 68 / IV 78
Grundwert: Uw = 1,4 / 1,3
Bestwert: Uw = 1,0 / 0,84

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Abbildung: IV 78

IDEAL STIL 68/78 
classic

68 mm / 78 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 68 / IV 78
Grundwert: Uw = 1,4 / 1,3
Bestwert: Uw = 1,0 / 0,84

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Abbildung: IV 68

IDEAL IV 68/78 
rustikal

68 mm / 78 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 68 / IV 78
Grundwert: Uw = 1,4 / 1,3
Bestwert: Uw = 1,0 / 0,84

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Abbildung: IV 68

IDEAL RENO 68/78 
rustikal

68 mm / 78 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 68 / IV 78
Grundwert: Uw = 1,4 / 1,3
Bestwert: Uw = 1,0 / 0,84

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Abbildung: IV 78

Classic
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 Classic
Holz-Aluminium

Flächenversetzt
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IDEALU 78

98 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 78
Grundwert: Uw = 1,3
Bestwert: Uw = 0,78
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-45 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

ECO IDEALU

96 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,1
Bestwert: Uw = 0,72
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
ab 33 dB

IDEALU 68

88 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 68 
Grundwert: Uw = 1,3
Bestwert: Uw = 0,86
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-45 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Holz-Aluminium
Classic
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Elegance
Halbflächenversetzt



Elegance
Kunststoff

Halbflächenversetzt
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Kunststoff

IDEAL5000S hfv

70 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,29
Bestwert: Uw = 0,87
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 47 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
ja

IDEAL5000S hfv CH

70 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,29
Bestwert: Uw = 0,80
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 47 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
nein

IDEAL8000S hfv

85 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,02
Bestwert: Uw = 0,74
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja 

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
ja

Elegance
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Elegance
Kunststoff- 
Aluminium

Halbflächenversetzt
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Kunststoff-Aluminium

TwinSet8000S hfv

90 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,02
Bestwert: Uw = 0,74
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
ja

TwinSet5000S hfv

75 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,29
Bestwert: Uw = 0,87
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 47 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
nein 

Elegance
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Elegance
Holz- 
Aluminium

Halbflächenversetzt
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ECO IDEALU

96 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,1
Bestwert: Uw = 0,72
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
ab 33 dB

IDEALU 78

98 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 78
Grundwert: Uw = 1,3
Bestwert: Uw = 0,78
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
ab 33 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

IDEALU 68

88 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 68
Grundwert: Uw = 1,3
Bestwert: Uw = 0,86
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
ab 33 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Holz-Aluminium
Elegance
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Modern
Flächenbündig



Modern
Kunststoff

Flächenbündig
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IDEAL5000SE fb

70 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,25
Bestwert: Uw = 0,76
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
aktuell keine Prüfung 
vorhanden

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
Nein

Kunststoff
Modern
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Modern
Kunststoff- 
Aluminium

Flächenbündig
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Kunststoff-Aluminium

IDEAL5000E VIEW

75 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,02
Bestwert: Uw = 0,72
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
aktuell keine Prüfung 
vorhanden

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
IDEAL secure

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
ja

Auch in Variante S möglich

IDEAL SHADOW SE

90 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,23
Bestwert: Uw = 0,73
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
aktuell keine Prüfung 
vorhanden

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
ja

TwinSet8000S fb

90 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,0
Bestwert: Uw = 0,74
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
ja

Modern
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Modern
Holz- 
Aluminium

Flächenbündig
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Holz-Aluminium

IDEAL ECOPLANO

96 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,1
Bestwert: Uw = 0,72
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-45 dB

IDEAL SOMBRA

98 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,2
Bestwert: Uw = 0,71
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-45 dB

IDEAL PLANO

88 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,2
Bestwert: Uw = 0,79
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-45 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Modern
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Curve
Roundline /Softline



Curve
Holz

Softline
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Holz

IDEAL IV78 softline

78 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,3
Bestwert: Uw = 0,84
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-45 db

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

IDEAL IV68 softline

68 mm Bautiefe

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,4
Bestwert: Uw = 1,0
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
33-45 db

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Curve

43



44



Hebeschiebetüren



&
Hebeschiebetür

Kunststoff

Kunststoff-Aluminium
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IDEAL HST  
BASIC

Zarge: 197 mm  
Schwellenbereich: 184 mm

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,4
Bestwert: Uw = 0,83
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja 

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
ja

IDEAL HST  
PREMIUM

Zarge: 197 mm  
Schwellenbereich: 184 mm

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,2
Bestwert: Uw = 0,72
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore
ja

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet
TwinSet
ja

TwinSet HST  
BASIC

Zarge: 202 mm  
Schwellenbereich: 184 mm

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,4
Bestwert: Uw = 0,83
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
ja 

TwinSet HST  
PREMIUM

Zarge: 202 mm  
Schwellenbereich: 184 mm

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,2
Bestwert: Uw = 0,72
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
bis 44 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Dekore innen
ja

Kunststoff & Kunststoff-Aluminium
Hebeschiebetür
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IDEAL HST  PREMIUM
(Außenansicht)

IDEAL HST  PREMIUM  
LUMEE (Außenansicht)

schmalere Profile 

sorgen für eine noch 

größere Aussicht
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IDEAL HST  PREMIUM  
LUMEE (Innenansicht)

IDEAL  HST  PREMIUM
(Innenansicht)

schmalere Profile 

sorgen für eine noch 

größere Aussicht

Kunststoff
Hebeschiebetür

49



&
Hebeschiebetür

Holz

Holz-Aluminium
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IDEAL HST IDEALU 
IV68/78

IV68
Zarge + Aluminiumschale: 220 mm  

Schwellenbereich: 220 mm

IV78
Zarge + Aluminiumschale: 236 mm  

Schwellenbereich: 251 mm

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 68 / IV 78
Grundwert: Uw = 1,3 / 1,3
Bestwert: Uw = 0,96 / 0,92

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
ab 32 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

NICHT in LUMEE-Version erhältlich

IDEAL HST  
PLANO

Zarge + Aluminiumschale: 214 mm 
Schwellenbereich: 221 mm

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung
Grundwert: Uw = 1,2
Bestwert: Uw = 0,94 
Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
ab 32 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

Holz & Holz-Aluminium

IDEAL HST  
IV68/78

IV68
Zarge + Aluminiumschale: 173 mm  

Schwellenbereich: 189 mm

IV78
Zarge + Aluminiumschale: 188 mm  

Schwellenbereich: 200 mm

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Wärmedämmung IV 68 / IV 78
Grundwert: Uw = 1,3 / 1,3
Bestwert: Uw = 1,0 / 0,90

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Schallschutz
ab 32 dB

Wärmedämmung

IDEAL  Icon‘s Stand 2018.05.02

Schallschutz

Sicherheit

Dekor

TwinSet

Sicherheit
RC2

NICHT in LUMEE-Version erhältlich

Abbildung: IDEAL HST IV 78 Abbildung: IDEAL HST IDEALU IV 78

Hebeschiebetür
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Extrem flache Schwellen 

vermeiden Stolperfallen. 

Dadurch eignen sich unsere Systeme 

 besonders für barrierefreies Wohnen. 

Darüber hinaus besitzen auch  unsere 

 Hebeschiebetüren (wie alle IDEAL  Produkte) 

hervorragende  Wärmedämmwerte.

IDEAL HST  IV68/IV78
(Außenansicht)
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Drinnen oder draußen? 

Mit IDEAL Hebeschiebetüren erübrigt 

sich dieses „oder“. 

Erleben Sie die Natur und ein völlig 

freies Wohngefühl – Übergänge von 

innen nach außen scheinen völlig zu 

verfließen.

Holz
Hebeschiebetür

IDEAL  HST  IV68/IV78
(Innenansicht)
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IDEAL HST  Plano
(Außenansicht)

IDEAL HST  Plano
LUMEE (Außenansicht)

schmalere Profile 

sorgen für eine noch 

größere Aussicht
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IDEAL HST  Plano 
LUMEE (Innenansicht)

IDEAL  HST  Plano
(Innenansicht)

schmalere Profile 

sorgen für eine noch 

größere Aussicht

Holz-Aluminium
Hebeschiebetür
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Hebeschiebetüren sind die IDEALe Lösung für ein völlig neues 

Wohngefühl: Aufregend, außergewöhnlich groß, mit eindrucks-

voller Durchgangsfläche und komfortabler Flachschwelle, die 

für einen ebenerdigen und somit barrierefreien Durchgang sorgt. 

Sie stellen ein wichtiges Gestaltungselement in der Fassade dar, 

schaffen einen freien Blick nach draußen und bringen viel Licht 

in Ihre Räume. Nicht umsonst entscheiden sich immer mehr 

Bauherren für diese einzigartige Variante der Raumgestaltung.

Zugang ohne  
Hürden &  

Hindernisse

Barrierefrei
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Wir bieten Hebeschiebetüren in zahlreichen Ausführungen an. Natürlich kön-

nen Sie auch selbst bestimmen, in welche Richtung sich die Hebeschiebe-

tür öffnen lässt. Da keine Öffnung in den Raum erfolgt, sind Hebeschiebetü-

ren trotz ihrer Größe und ihres Gewichtes ausgesprochen platzsparend und 

 lassen sich spielend leicht bewegen.

Öffnungsarten  
für die  

Hebeschiebetüren

Schema Holz + Holz-Alu Kunststoff + TwinSet

A

C

G2

D

Hebeschiebetür

57



58



Fehlendes Licht schlägt auf unser Gemüt. Mit großzügigen Fensterflächen 

sorgen Sie in Ihrem Heim für mehr Wohnkomfort und Lebensqualität. 

Um den globalen Herausforderungen im Klimaschutz und der nachhalti-

gen Schonung energetischer Ressourcen zu begegnen, müssen private 

Haushalte ihren Energieverbrauch heute und in Zukunft deutlich redu-

zieren. Durch die Kombination von Dreifachisolierglas und einer  neuen, 

hocheffizienten Beschichtung werden mit IDEAL Fenstern wärmedämm-

technische Spitzenwerte mit den derzeit höchstmöglich solaren Energie-

gewinnen zusammengeführt. 

Für unsere Fenster verwenden wir ausschließlich qualitativ hochwertige 

Marken-Isolierverglasungen führender Glashersteller. Die verwendeten 

Scheiben bieten glasklare Durchsicht und öffnen Ihre Räume! 

Licht bedeutet Lebensqualität

Großzügige  
Fensterflächen

Marken- 
 Isolierverglasung

Energie- 
einsparung
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Intelligente Technik im Zusammenspiel mit einer Vielfalt an Form- und

Farbmöglichkeiten verleihen jedem Gebäude seinen unverwechselba-

ren Stil. Unsere hochwertigen Werkstoffe Kunststoff, Aluminium und 

Holz verleihen Ihrem Haus eine auf den ersten Blick erkennbare in-

dividuelle und wertvolle Note. Technisch verbinden sie dabei sowohl 

ökonomische als auch ökologische Aspekte und lassen Ihnen den ge-

stalterischen Freiraum zur Umsetzung Ihrer persönlichen Vorstellun-

gen. Als traditionsbewusstes Unternehmen schaffen wir nachhaltige, 

zielgerichtete Angebote in den Bereichen Umweltengagement. So 

werden unsere Kunststoffabfälle zu 100 % recycelt und auch in der 

Holzproduktion legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. So dürfen 

Sie sicher sein, dass Ihr IDEALes Fenster nicht nur technisch auf dem 

aktuellsten Stand ist, sondern auch mit einem umweltbewussten Le-

bensstil zu vereinbaren ist.

Vielfältigkeit in Werkstoffen
Egal ob Holz, Aluminium oder Kunststoff ...

Sie möchten sich anhand der gewählten Farbe ein Bild von Ihrer fertigen  

Fassade machen? Hier geht es zu unserem Online-Farbkonfigurator:

www.ideal-fensterbau.de/farbkonfigurator

Weitere Informationen zu unseren Werkstoffen finden Sie auch in unseren Produktflyern.
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Sie haben die Qual der Wahl
Da der Fensterkauf eine Entscheidung für Generationen ist, 

will die Auswahl wohldurchdacht sein. IDEAL bietet Ihnen 

eine Vielzahl an unterschiedlichen Werkstoffen, dank denen 

Ihren gestalterischen Vorlieben keine Grenzen gesetzt sind.

Holzfarben für Holz-Fenster und  
Holz-Alu-Fenster

Zusätzliche Holzfarben nur für  
Holz-Alu-Fenster

Kunststoff-Fenster  
innen und außen

TwinSet-Fenster Innen  
im System IDEAL8000 TwinSet

Aluminium-Fenster 
Farbgruppe PG I

Aluminium-Fenster 
Farbgruppe PG II

Aluminium-Fenster 
Farbgruppe PG III



Sie erwarten Qualität bis ins Detail 
Wir sind dieser Anforderung gewachsen

Hohe Produktqualität verlangt eine systematische Überprüfung. Darum 

verfügen wir über ein firmeninternes Qualitätsmanagement und stehen 

im engen Dialog mit Kunden und Lieferanten, um unsere Produkte an Ihre 

ganz individuellen Bedürfnisse und die aktuellen Entwicklungen anzupas-

sen. Eine Vielzahl von Zulassungen, Gutachten und Zertifikaten beschei-

nigen das außer ordentlich hohe Niveau unseres Qualitätsmanagements.

Qualität made in Germany

Zertifizierte Einbruchhemmung – externe Überwachung durch das ift Rosenheim

Bei Neu- und Umbauten erhält man durch den Einbau geprüf-

ter einbruchhemmender Fenster und Fenstertüren nach DIN EN 

1627 der Widerstandsklasse   RC2 und RC3 einen  IDEALen Ein-

bruchschutz. Um den Sicherheitsstandard RC2 und RC3 auch 

in der laufenden Produktion zu gewährleisten, finden regelmäßig 

Kontroll prüfungen statt. Extern überwacht werden hierbei unsere 

Fenstersysteme IDEAL 5000, IDEAL 8000, HSTplus sowie in RC3 

IDEAL 8000S. 

Eine detaillierte Übersicht aller geprüften Fenstersysteme 
 fi nden Sie auf  unserer Website: 
www.ideal-fensterbau.de
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Eine Auswahl unserer  
Prüfungen & Zertifizierungen

Produktqualität
Einbruchhemmende Fenster
DIN EN 1627 : 2011 - RC 2

Reg - Nr.: 191 8004857

Produktqualität
Einbruchhemmende Fenster
DIN EN 1627 : 2011 - RC 3

Reg - Nr.: 191 8004857

Produktqualität
Kunststo�fenster
EN 14351-1 : 2006+A1:2010

Nr.: 191 8004857
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Geben Sie Tätern 
 keine Chance!
Bereits in der Grundausstattung verfügen unsere  

Produkte über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung –  

und das ohne Aufpreis. 

So erhalten Sie mehr Sicherheit für gleiches Geld im 

Vergleich zu anderen Herstellern. Sichern Sie sich mit 

IDEAL vor ungebetenen Gästen und vertrauen Sie auf einen 

geprüften Hersteller.
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activPilot Comfort PAD – Frischluft ohne Sicherheits verlust

Gekippte Fenster stellen für Einbrecher  keinerlei Hindernis dar.  

Unser Parallel- Abstell- Drehbeschlag (activPilot Comfort PAD) sorgt für Sicherheit in der Lüftungsstellung!  

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler an.

Nach wie vor gilt das Sprichwort „Gelegenheit macht Diebe“. Wer mal eben 

das Haus verlässt und die Fenster gekippt lässt, lädt zum Einbruch ein. Täter 

machen es sich gerne einfach! Sie suchen zielsicher nach Schwachstellen 

am Haus, um möglichst schnell zum Zug zu kommen. Mit IDEAL Sicherheits-

produkten beugen Sie dem vor und eliminieren Schwachstellen. 

In Einfamilienhäusern werden in erster Linie Fenstertüren und Fenster auf-

gehebelt. 49,45 % der Einbrüche entfallen auf Fenstertüren, 32,60 % auf 

Fenster. Mit großem Abstand folgen Haustüren, die zu 12,43 % betroffen sind. 

Gelangen Einbrecher nicht in kürzester Zeit ins Haus, ziehen sie meist unver-

richteter Dinge weiter. 

IDEAL Fensterbau ist im Herstellerverzeichnis der Initiative „K-Einbruch“ 

des Bayerischen Kriminalamts als Partner gelistet, um alle unsere Produkte 

stets den aktuellen Sicherheitsklassen anzupassen. Wir sehen es als unsere 

Aufgabe, das zu schützen, was Ihnen am wichtigsten ist: Ihr Zuhause!

Vertrauen Sie auf IDEALe Sicherheit

umlaufender 
Luftspalt
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Sicher bauen mit IDEAL

Geprüfte Sicherheit 
IDEAL Fenster und Türen sind nach der DIN EN 1627 geprüft und zertifiziert. Die 

Widerstandsklassen RC2-RC3 (Resistance Class) werden jährlich durch unabhängige 

Prüfinstitute getestet. In der nebenstehenden Grafik sehen Sie eine Übersicht aller 

Einwirkungen in den jeweiligen Klassen. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte 

Ihren Händler an. 
RC2

RC3

Erhöhte Grundsicherheit im Beschlag
Im Vergleich zu herkömmlichen Fenstern sind IDEAL Fenster bereits in der 

Grundausstattung gut gegen ungebetene Gäste gesichert.

Verklebte Scheibe (IDEAL Klebetechnologie)
Bei der Scheibenverklebung werden Flügelrahmen und Glas durch einen 

Einkomponenten- Polyurethankleber vereinigt. Die vollflächige Verbindung erhöht die 

Einbruchsicherheit. Das  Aushebeln der Glasscheibe ist nicht möglich, selbst wenn die 

Glasleiste aufgebrochen wird. Das Abziehen der Scheibe vom Flügel wird verhindert.

Fenster Mittelsteg im PVC-Profil
Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der rundum verlaufende feste Mittelsteg 

einerseits für verbesserte Wärmedämmwerte, andererseits verhindert er ein schnelles 

Aufhebeln des Flügels.
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Sicherheit – nach Ihren Wünschen
Basis

Der neue Standard:
activPilot von Winkhaus

Basis plus IDEAL secure Einbruchhemmung 
nach RC2

Einbruchhemmung 
nach RC3

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 
1627-1630 RC3

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 
1627-1630 RC2

Erhöhte Sicherheit, 
ungeprüft

Erhöhte GrundsicherheitGrundsicherheit

vorgeschrieben:

Fenstergri� 
abschließbar & 
Anbohrschutz

Sicherheitsglas 
verklebt nach
EN 356, 
Klasse P5A

vorgeschrieben:

Fenstergri� 
abschließbar & 
Anbohrschutz

Sicherheitsglas 
verklebt nach 
DIN 52290 
bzw. EN 356, 
Klasse P4A

optional:

1.    Fenstergri� glatt

2.   Fenstergri� mit Druckknopf, 

3.   Fenstergri� abschließbar

1.   Verbundsicherheitsglas VSG 6 mm

2.  Verbundsicherheitsglas P2A       

3.  Sicherheitsglas nach DIN 52290 bzw. EN 356, Klasse P4A

4.  Scheibenverklebung für optimale Sicherheit     

An allen 4 Ecken
 Achtkantverschlussbolzen + 

Sicherheitsschließbleche

Allseitiger Beschlag mit 
Achtkantverschlussbolzen + 
Sicherheitsschließbleche mit 

Anbohrschutz

Allseitiger Beschlag mit 
Achtkantverschlussbolzen + 
Sicherheitsschließbleche mit 

Anbohrschutz

Allseitiger Beschlag mit 
Achtkantverschlussbolzen + 
Sicherheitsschließbleche mit 

Anbohrschutz

2 Achtkantverschlussbolzen + 
Sicherheitsschließbleche
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Ein behagliches Raumklima ist die Voraussetzung für Ihr Wohlbefinden. Wer sich in kalten, zu heißen oder feuchten Räumen aufhalten muss, gefähr-

det damit seine physische und psychische Gesundheit.

Damit Ihr Zuhause Ihr Lieblingsplatz bleibt, bieten wir Ihnen qualitativ hochwertige und technisch innovative Produkte, die ihresgleichen suchen. Zug-

luft und Kälte haben so keine Chance und auch im Sommer, wenn draußen brütende Hitze herrscht, bleibt die Innentemperatur noch lange angenehm. 

Unsere Fenster halten durch ihre spezielle Verarbeitung dicht und zeichnen sich durch ihre hervorragenden Dämmwerte aus: 

Das spart Geld!

Der Einfluss von Fenstern
auf das Wohnklima
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Auch wenn es draußen kalt und ungemütlich 

ist, lässt es sich Zuhause dank  moderner 

Wärmedämmfenstern jederzeit gut aus halten.

Mit schlecht gedämmten oder 

sanierungsbedürftigen Fenstern fördern

Sie die Bildung von Schimmel. Schützen 

Sie sich und Ihre Familie durch den Einsatz 

qualitativ hochwertiger Fenster.



Schonen Sie Ihren Geldbeutel und entscheiden Sie sich  
für den Kauf qualitativ hochwertiger Fenster.

Schlecht gedämmte oder veraltete Fenster verschwenden unnötig Energie und werden bei stetig steigenden Rohstoffpreisen zu einer unkalkulier-

baren Kostenfalle. 

Dank der herrvoragenden Dämmeigenschaften von IDEAL Fenstern sparen Sie Heizkosten und sorgen durch die optimale Ausnutzung der Glas-

flächen für eine solare Zugewinnung, die eine kostenlose Erwärmung der Räume ermöglicht. Denn bei uns gehört eine hochentwickelte Isolierver-

glasung mit einem niedrigen Durchgangswert und ein thermisch verbesserter Randverbund bereits zum Standard.

Dank der hervorragenden Dämmeigen-

schaften von IDEAL Fenstern sind 

Sie im Sommer gut geschützt gegen 

 Sonneneinstrahlung und vermeiden das 

übermäßige Aufheizen Ihrer Räume.

Im Winter reduzieren Sie  Heizkosten,  

denn mit IDEAL Fenstern bleibt die Wärme 

 genau dort, wo sie benötigt wird:  

in Ihren Wohnräumen.
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Das Fenster als Kraftwerk



Geringer Wärmeverlust
Dank niedrigem Durchgangswert  

sparen Sie Energie.

Bis zu 40 % der Wärmeverluste am 

Haus gehen auf das Konto technisch 

und energetisch veralteter Fenster.  

Sparen Sie nachhaltig!

Der optimale Randverbund 
„Warme Kante” KSD / KSD Ultimate:

Der Randverbund hat die Aufgabe, zwei 

oder mehr Scheiben in einem Fenster auf 

einem vorbestimmten Abstand  zueinander 

zu halten. Er ist damit essentiell für eine 

effektive Wärmedämmung und die 

 Vermeidung von Kondensat zuständig.

71



IDEAL Fensterbau Weinstock GmbH

Zum Rachtiger Wald

54516 Wittlich-Wengerohr

Tel.: +49 6571 9045 0 

Fax: +49 6571 9045 45 

Mail:  info@ideal-fensterbau.de 

www.ideal-fensterbau.de 
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Das IDEAL Sortiment
• Fenster und Türen aus Kunststoff, Kunststoff-Aluminium,  

Holz und Holz-Aluminium

• Umfangreiches Aluminium-Haustüren-Sortiment

• Viele weitere Produkte rund um Ihr IDEALes Fenster

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler an!




